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uration du Capteur PXPIX2 dans CADI

Accédez au CD de CADI dans le répertoire “"Devices Docs and Drivers”, ensuite
“Sopro”. Double-cliquez le fichier "SoproPSPIX2_InstallationPack_v1l.1.exe".

% SoproPSPIX2_InstallationPack_v1.0

Destination folder

Point the installer to the installation directory of Mediadent or
|Eﬂ OEM.
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Installation progress

Install

Cancel

L'installateur démarrera.

Utilisez le bouton “"Browse” et pointez vers
le répertoire CADI local.

Cliquez sur “Install”.

Une fois terminé l'installateur fermera, il
n'y aura pas de message.
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Cette installation créera un nouveau
répertoire dans le répertoire local de CADI.

Le nouveau répertoire s'appelle *_Drivers”
et contient ce que le capteur a besoin pour
fonctionner.

Vous n’avez rien a faire, simplement
vérifier si le répertoire a été créé.

Maintenant allez dans CADI.

Cliquez sur “"Options”, "Configuration”, ensuite dans les modules sur la gauche cliquez
sur “X-Ray Action/Sopro”

Vous obtiendrez une fenétre comme la prochaine.




)@cadi«s

SYNCA @

Setup
(é; General

Modules :
X-Ray Excalbur )

o]

£,4

—
X-Ray Progeny
&4
—

Dasiclon Fia

X%-Ray Valech/E-Woo Module appearancs

P

_m:rl-:o-hl

General Seifings  SOPD(E  PSFOCE

Auto Acouesiton Mods

B Add %-Ray eniry io 'File" menu

X-Ray Acteon/Sopro v1.13

Genaral & Moduse aopearance iy dible indicabons

imodi{RaySoprod §24xTES dsk L
(DI SOPIXE USE (W) PSPIFE
() SOPIXE Wirsles Orom

[T ]
ﬂ Load Defaults

£ [ g X-Ray FMX eniry to Fie' menu
— [ & X-Ray bution to the Butioa TeoBar
X-Ray Dier VistaRay =] a1 x-Ray FMXC button to the ButtonTooiBar
£
—
X-Favy Tmin B -
v

!Il] Exit

Dans l'onglet “General Settings”, cliquez le choix “"PSPIX?®"” et sauvegardez les

changements.

Cliquez sur l'onglet “PSPIX2®".

General Sefings  SOPIX® PSPIXE®

Enable PSPIXEE
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Cochez l'option "Enable PSPIX?®" et sauvegardez les changements.

General Settings  SOPIX®  pspice

System

Type :

Serial

Firmaare Rev. :
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Accédez l'onglet "SOPIX®"”, enlevez le crochet par défaut des choix a coté des boites

grises et sauvegardez vos changements. Sortez de la configuration.
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X-Ray Asahi
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Allez dans le module d’acquisition de
Radiographies. Vous verrez une petite
fenétre comme celle-ci.
Cliquez le cercle dans le coin supérieur
gauche.
PSPIX setup [2.0.161] X

Ceci ameénera une fenétre a I'écran, dans
un onglet appelé “Configuration” et
commencera a chercher votre appareil.

Image Configuration Status Warnings table About

Network adapter Realtek PCle GBE Family Controller v 192.168.1.5 . , , e .

Worlstationrame | CADITECH2 | Upe fc_)ls dgtecte assurez-vous qu il soit
PSPIX selection sélectionne dans la boite "PSPIX
PSP_D03362 5 192.168.1.10 Selection”’.

Multi-users
Assurez-vous que votre carte réseau est
listé en haut dans la boite “"Network
adapter”

Une fois terminé, cliquez sur “Single-user”
et ensuite sur "Connection”

PSPIX StandBy delay 15 -2 minutes

Cancel Finalement cliquez sur "OK"”

Vous pouvez maintenant utilisez les plaques directement dans CADI avec le PSPIX2®.

(Si le Pare-feu de Windows demande I'autorisation d’activer I'appareil,
acceptez. Si vous ne laissez pas I'appareil se connecter, vous ne pourrez pas
I'utiliser.)

Si vous avez des problemes, contactez le support technique de CADI au 1-800-667-9622
option #3.




